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Ein Unternehmen der KNAUSS Gruppe . -
Datenblatt zu primo Vorspiilbrause 1/2"

Artikel-Nr.: WPR23035CHKL2
Zolltarifnummer: 84818011

) } EAN: 4067025053776

Shop-URL: hitps://armag.de/WPR23035CHKL2

Steuerelement: Kartusche Typ "H" - @ 40 mm
Submarke: primo

Material der Armatur: Ganzmetall

Armaturenart: Hebelmischer

Montageart: 2-Loch-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x & 30 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG
Anschlussart: druckfest

Alles aus GANZMETALL

1/2“ mit PA66

primo Vorspiilbrause 1/2"

» Schwere Ausfiihrung fiir die Gastronomie mit Aufbau komplett aus Edelstahl

« Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhangehaken, Federhalter, Tragfeder, kombiniert mit PA66
« Eigensicher gegen Ruckfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Ruckflussverhinderer

» Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm

« riickschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff
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Mehr Bilder zu "WPR23035CHKL2"
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